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Estrutura do vidro — duplo, 14 mm

UW -3.3W/(m’K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro — 3 mm

Preenchimento das camaras — gds drgon

Dobradicas — ajustdvel

Bainha - 19x95 mm

Largura da moldura — 80 mm

Espessura da folha — 42 mm

Direcao de oscilagao — para o exterior (1 posicao de abertura - para o exterior)

As janelas de dupla abertura abrem-se em toda a sua extensao, mas a moldura permanece na
posicao

Op¢oes de abertura - 1 posicao (abertura para o exterior)

E possivel escolher janelas sem laminas

0s tamanhos padrao estao disponiveis (sem perfil)

Reversivel, apenas uma folha (largura - 560-960 mm, altura de 560-2160 mm)

*  Reversivel, com folha dupla (largura - 960-1960 mm, altura de 560-2160 mm)

Nao ripado, uma folha (largura - 380-2160 mm, altura de 380-2160 mm)
Ferragens das janelas (puxadores - cor metalica, dobradicas - cor metdlica brilhante)

A cor da moldura da janela e do caixilho da janela: cinza (RAL 7016), branco (RAL 9016),

madeira castanha (5070)%, ou madeira natural
Juntas de janela (grelhas decorativas da estrutura de janela) - opcionais, instaladas a partir
do exterior

0 layout da grelha da janela é escolhido pelo cliente
*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.

Superior

Estrutura do vidro — duplo, 18 mm

UW - 2.8 W/(m?K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro — 3 mm

Preenchimento das camaras — gds drgon

Dobradicas - ajustavel

Bainha - 19x95 mm

Largura da moldura — 56 mm

Espessura da folha — 54 mm

Direcao de oscilagao — para dentro

Umafolha - 2 posicdes (puxador lateral para dentro e puxador para cima, para dentro)

e Folha dupla: folha direita - 2 posicdes (lateral para dentro e de cima para dentro), folha
esquerda - 1 posicao (puxador lateral para dentro)

Janela de folha dupla — abre totalmente, sem grades.

E possivel escolher janelas sem laminas

0s tamanhos padrao das janelas estao disponiveis (sem perfil)

*  Reversivel, apenas uma folha (largura - 560-960 mm, altura de 560-2160 mm)

*  Reversivel, com folha dupla (largura - 960-1960 mm, altura de 560-2160 mm)

*  Nao ripado, uma folha (largura - 380-2160 mm, altura de 380-2160 mm)

Ferragens das janelas (puxadores e coberturas das dobradicas) - cor prata ndo brilhante, ajustével

a cor dos caixilhos das janelas e dos bancos das janelas

Janelas com pendente (protege a moldura da dqua), a cor da pendente - castanho

A cor da moldura da janela e do banco da janela - cinza (RAL 7016), branco (RAL 9016),

madeira castanha (5070)*, ou madeira natural

Juntas de janela (grelhas decorativas da estrutura de janela) - opcionais, instaladas a partir do

exterior

A configuragdo da grelha da janela é escolhida pelo cliente

Também pode escolher janelas com persianas (duplas)
*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.
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Estrutura do vidro — duplo, 27 mm

UW - 2.6 W/(m?K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro

o Lliso-3e4mm

o Temperado — 6 mm

Preenchimento das camaras — gds drgon

Dobradicas — ajustdvel

Bainha — 19x95 mm

Largura da moldura - 68 mm

Espessura da folha — 68 mm

Direcao de oscilagdo — para dentro

»  Umafolha — 2 posicdes (lateral para dentro e de cima para dentro)

«  Folha dupla: folha direita - 2 posicdes (lateral para dentro e de cima para dentro), folha esquerda - 1
posicdo (lateral para dentro)

* Janela de folha dupla — abre totalmente, sem grades.

E possivel escolher janelas sem laminas

«  Ostamanhos padrao das janelas estdo disponiveis (sem perfil)

»  Reversivel, uma folha (largura - 560-960 mm, altura de 560-2160 mm)

Reversivel, com folha dupla (largura - 960-1960 mm, altura de 560-2160 mm)

»  Nao ripado, uma folha (largura - 380-2160 mm, altura de 380-2160 mm)

Ferragens das janelas (puxadores e coberturas das dobradicas) - cor castanha, ajustavel a cor dos caixilhos

das janelas e dos suportes das janelas

Janelas com pendente (protege a moldura da dgua), a cor da pendente - castanho

A cor da moldura da janela e do suporte da janela - cinza (RAL 7016), branco (RAL 9016), madeira

castanha (5070)*, ou madeira natural

Juntas de janela (grelhas decorativas da estrutura de janela) - opcionais, instaladas a partir do exterior

A configuracdo da grelha da janela é escolhido pelo cliente.

Também pode escolher janelas com persianas (duplas)

*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.

Residencial

Estrutura dos vidros:

e Duplo, 24 mm

e Triplo, 44 mm

UW de uma estrutura com vidro duplo — 1.5 W/(m%K)

UW de uma estrutura com vidro triplo — 1.1 W/(m?K)

Tipo de vidro - liso ou temperado

Espessura do vidro — 4 mm

Preenchimento das camaras — gds drgon

Dobradicas —ajustdvel

Bainha - 19x95 mm

Espessura da folha — 68 ou 88 mm

Direcao de oscilagao — para dentro, 2 posicdes (lateral para dentro e de cima para dentro)
E possivel escolher janelas ndo laminadas com uma faixa fixa

0s tamanhos padrao das janelas estao disponiveis (sem perfil)

e Reversivel, umafolha (largura - 560-960 mm, altura de 560-2160 mm)

e Reversivel, folha dupla (largura - 960-1960 mm, altura de 560-2160 mm)

e Néo ripado, uma folha (largura - 380-2160 mm, altura de 380-2160 mm)

Ferragens das janelas (puxadores e tampas das dobradicas) - prata, ouro ou branco
Janelas com pendente (protege a moldura da dgua)

A cor da moldura da janela e do suporte da janela - branco (RAL9010), bege (RAL1001), cinza
(RAL7016), papiro branco (RAL9018), castanho (RAL8017) ou verniz transparente (TM1702)*
Juntas de janela (grelhas decorativas da estrutura de janela) - opcionais, instaladas a partir do exterior

A configuracdo da grelha da janela € escolhido pelo cliente
*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.
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Estrutura do vidro — duplo, 24 mm

UW - 1.5W/(m?K)

Tipo de vidro — liso ou temperado
Espessura do vidro — 4 mm

Preenchimento das camaras — gés rgon

Dobradicas —ajustavel

Bainha — 19x95 mm

Direcao de oscilagao — para dentro, 2 posicdes (lateral para dentro e de cima para

dentro)

E possivel escolher janelas sem laminas
0s tamanhos padrao das janelas estao disponiveis (sem perfil)

*  Reversivel, uma folha (largura - 560-960 mm, altura de 560-2160 mm)
Reversivel, folha dupla (largura - 960-1960 mm, altura de 560-2160 mm)
*  Néo ripado, uma folha (largura - 380-2160 mm, altura de 380-2160 mm)

Ferragens das janelas (puxadores e tampas das dobradicas) - prata, ouro, ou branco
Janelas com pendente (protege a moldura da dgua)
A cor da moldura da janela e do suporte da janela - branco (RAL9010), cinza

(RAL7016), ou castanho (RAL8017)*

Abas (divisdes decorativas da unidade de vidro da janela) — instalado no interior e exterior
A configuracdo das abas é escolhida pelo cliente
Juntas de janela (grelhas decorativas da estrutura de janela) - opcionais, instaladas a

partir do exterior

A configuragdo da grelha da janela é escolhida pelo cliente

*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.

Estrutura do
vidro

Espessura da
estrutura de
vidro

Tipo de vidro

Preenchimento
das camaras

Direcao de
oscilacao

(Classe

Duplo Duplo Duplo Duplo ou triplo Duplo
14 mm 18 mm 27 mm 24 mmou 44 mm 24 mm
Liso ou temperado| Liso ou temperado| Liso ou temperado| Liso ou temperado| Liso ou temperado
Gds argon Gds drgon Gés rgon Gds drgon Gds drgon
Para o exterior Para dentro Para dentro Para o exterior ou Para dentro
para dentro
Econdmica Elevada Amaiselevada | Amaiselevada | A maiselevada
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‘ Dobradicas — ajustével
Abertura - de acordo com a direcdo escolhida
o Largura da moldura — 80mm
o ESPEssUra da folha — 42mm
! Enchimento da porta - painel, espessura - 34 mm
Guarnigoes de porta - 19x95 mm
m A porta é completamente de madeira, sem opgdes adicionais
E possivel ter uma porta sem umbral
H 0Os tamanhos padrdo das portas estao disponiveis (sem perfil)
: Uma folha (largura - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)
Ferragens da porta (puxadores e coberturas das dobradicas) - cor metdlica brilhante
N (or da porta e da soleira - cinza (RAL 7016), branco (RAL 9016), madeira castanha (5070)* ou madeira
natural
A porta pode ser trancada com uma chave
Umbral de madeira, 40 mm
Comparavel com a classe Silver Line (linha prateada)
*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.

Dobradicas — ajustdvel

Abertura - de acordo com a direcdo escolhida (porta exterior)
Largura da moldura — 80 mm

Espessura da folha — 42 mm

Enchimento de portas - tabuas, 17x61 mm

Guarnigdes de porta - 19x95 mm

0s tamanhos padrao das portas esto disponiveis (sem perfil)

*  Umas6 folha (largura - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)
«  Folhadupla (largura - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)
Opgdes de proporgdes de envidracamento

e 12e172
* 13e23
e 23e13

«  Vidro completo

e Madeira completa

Estrutura do vidro — duplo, 14 mm

UW =33 W/(m%K)

Tipo de vidro - liso ou temperado

Espessura do vidro —3 mm

Preenchimento — gés drgon

Estdo disponiveis portas de meia folha

E possivel combinar janelas e portas num s6 bloco de fachada comum

Separadores (divisoes decorativas da unidade de vidro da janela) - instalados a partir do exterior
A configuracdo dos separadores é escolhida pelo cliente

Ferragens da porta (puxadores - cor metdlica, coberturas das dobradicas - cor metdlica brilhante)
Cor da porta e da soleira - cinza (RAL 7016), branco (RAL 9016), madeira castanha (5070)* ou madeira
natural

A porta pode ser trancada com uma chave

Umbral de madeira, 40 mm
*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.
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Dobradicas - ajustavel

Abertura - para o exterior, de uma s6 folha (para dentro e para fora)
Largura da moldura — 90 mm

Espessura da folha — 45 mm

Enchimento de portas — tdbuas, 17x61 mm

Bainha - 19x95 mm

0s tamanhos padréo das portas estao disponiveis (sem perfil)

»  Umafolha (largura - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)

»  Folha dupla (largura - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)
Op¢oes de proporcdes de envidracamento

o 1/2e172
o 1/3e23
o 23el1/3

«  Vidro completo

e Madeira completa

Estrutura do vidro — duplo, 18 mm

UW - 2.8 W/(m’K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro — 3 mm

Preenchimento — gds drgon

Estao disponiveis portas de meia folha

E possivel combinar janelas e portas num s6 bloco de fachada comum

Separadores (divisoes decorativas do vidro da janela) - instalados por dentro ou por fora

A configuracdo dos separadores é escolhida pelo cliente

Ferragens da porta (puxadores - cor metalica, coberturas das dobradicas - cor metalica brilhante)
Cor da porta e da soleira - cinza (RAL 7016), branco (RAL 9016), madeira castanha (5070)* ou madeira natural
A porta pode ser trancada com uma chave. Também se pode escolher uma fechadura de trés pontos
Umbral de madeira, 43 mm

*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.

Premium

—-

Dobradicas - ajustdvel

Abertura - exterior e interior

Largura da moldura — 68 mm

Espessura da folha — 68 mm

Enchimento da porta — painel, espessura — 35 mm

Bainha — 19x95 mm

0s tamanhos padrao das portas estao disponiveis (sem perfil)

»  Umafolha (largura - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)

e Folha dupla (largura - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)
Opcoes de proporcdes de envidracamento

e 1/2e1/2
o 1/3e23
e 2/3e1/3

e Vidro completo

e Madeira completa

Estrutura do vidro — duplo, 27 mm

UW - 2.6 W/(m?K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro — 3 e 4 mm

Preenchimento - gds drgon

Estao disponiveis portas de meia folha

E possivel combinar janelas e portas num s6 bloco de fachada comum.

E possivel ter uma porta sem soleira (interna)

Separadores (divisdes decorativas do vidro da janela) - instalados por dentro ou por fora (perto do vidro)
A configuracdo dos separadores é escolhida pelo cliente

Ferragens da porta (puxadores e dobradicas) - cor castanha, ajustdvel a cor dos caixilhos das portas e dos
bancos das portas

Cor da porta e umbral - cinza (RAL 7016), branco (RAL 9016), madeira castanha (5070)* ou madeira natural
A porta pode ser trancada com uma chave. Também se pode escolher uma fechadura de quatro pontos
Umbral de metal, 20 mm

*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.
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Residencial (deslizante
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Abertura - deslizamento

Sistemas de perfis:

D56 - Largura da moldura 122 mm, vidro duplo

» D68 - Largura da moldura 146 mm, vidro triplo

Bainha - 19x95 mm

Tamanhos padrao de portas

*  Duas faixas 2000X2000

« Trés faixas 3000X2000

*  Quatro faixas 4000X2000

Escolhas de propor¢ées de envidracamento

e 12e172

*  Vidro completo

*  Madeira complete

Estrutura do vidro

e Duplo,24mm

e Triplo, 44 mm

UW de uma unidade com vidro duplo - 1,5W/(m2K)

UW de uma unidade com vidro triplo - 1,1 W/(m2K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro —4 mm

Preenchimento — gds érgon

Separadores (divisdes decorativas do vidro da janela) - instalados por dentro ou por fora (perto do vidro)
A disposicao dos separadores é escolhida pelo cliente

Ferragens da porta (puxadores) - castanho, prateado, ajustdveis a cor da porta
Cor da porta e umbral - branco (RAL9010), bege (RAL1001), cinza (RAL7016), papiro branco (RAL9018),
castanho (RAL8017) ou verniz transparente (TM1702)*

Fechadura da porta - a porta pode ser trancada por dentro

Umbral - madeira ou aluminio

*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.
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Residencial (standard

Dobradicas — ajustavel

Abertura - por dentro e por for a

Largura da moldura— 115 mm

Espessura da folha — 19x95 mm

0s tamanhos padrao das portas estao disponiveis (sem perfil)
e Umafolha (largura - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)

e Folhadupla (largura - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)
Escolhas de propor¢des de envidracamento

e 1/2e12

e Vidro completo

e Madeira completa

Estrutura do vidro

e Duplo, 24 mm

e Triplo, 44 mm

UW de uma unidade de vidro duplo - 1,5 W/(m?K)

UW de uma unidade de vidro triplo - 1,1 W/(m*K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro —4 mm

Preenchimento — gés drgon

Separadores (divisdes decorativas do vidro da janela) - instalados por dentro ou por fora (perto do vidro)
A configuracdo dos separadores é escolhida pelo cliente

Ferragens da porta

«  Puxadores — castanho, prateado ou a condizer com a cor da porta
e Dobradicas — prateado

Cor da porta e limiar - branco (RAL9010), bege (RAL1001), cinza (RAL7016), papiro branco (RAL9018),
castanho (RAL8017) ou verniz transparente (TM1702)*

Fechaduras de portas - Fechaduras FUHR

Umbral - madeira ou aluminio

*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.
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Aluminio

Abertura - deslizante

Alargura da moldura da porta depende do ndmero de faixas.
Espessura da folha — 30 mm

Largura da moldura

*  Duas faixas — 60 mm

Trésfaixas — 90 mm

*  Quatro faixas — 120 mm

Tamanhos padrao de portas

*  Duas faixas 2000X2000 mm

o Trés faixas 3000X2000 mm

Quatro faixas 4000X2000 mm

Estrutura do vidro — duplo, 16 mm

Tipo de vidro — simples ou colorido

Témpera de vidro - temperado ou ndo temperado
Espessura do vidro — 4 mm

Preenchimento — gds drgon
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Dobradigas — ajustdvel

Abertura — para 0 campo

Largura da moldura — 70 mm

Bainha - 19x95mm

0s tamanhos padrao das portas estao disponiveis (sem perfil)
 Umafolha (largura - 600-1060 mm, altura - 1000-2160 mm)

Folha dupla (largura - 1160-2460 mm, altura - 1000-2160 mm)
Estrutura do vidro — duplo, 24 mm

UW - 1.5W/(m*K)

Tipo de vidro — liso ou temperado

Espessura do vidro — 4 mm

Preenchimento — gés drgon

Separadores (divisdes decorativas do vidro da janela) - opcional, instalados por dentro ou por
fora (perto do vidro)

A configuracdo dos separadores é escolhida pelo cliente

Ferragens (cabos e coberturas de dobradicas) - castanho prateado ou branco

Ferragens da porta (puxadores e coberturas de dobradicas) - castanho ou branco
Cor da porta e do limiar - branco (RAL9016), castanho (RAL8017), cinza (RAL7016)*

Fechadura da porta - a porta pode ser trancada com uma chave
*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.

Cor da porta e do umbral - branco (RAL9016), cinza (RAL7016) ou castanho (RAL8017)*
A porta pode ser trancada com uma chave

Umbral- metal ou pldstico
*A palete de cores pode ser encontrada no final do documento.
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Para fora ou

Abertura para dentro

Para fora

Para fora

Para fora

Deslizante

Para fora ou
para dentro

Deslizante

Para fora

Preenchime

bt Painel

Umbral

Como
possibilidad
ede

deslizar

Tipo de
vli)dro

Liso ou
temperado

Liso ou
temperado

Liso ou
temperado

Simples

Simples

Liso ou
tingido
(temperado
ounao
temperado)

Liso ou
temperado

Classe Econdmica

Econdmica

Amais alta

Amaisalta

A mais alta

Sem classe
associada

Amaisalta

Branco (RAL9016)

Branco (RAL9010)

Papiro branco (RAL9018)

Verniz transparente
(TM1702)

Bege (RAL1001)

Madeira castanha

(5070)

(Castanho (RAL8017)

Cinza (RAL7016)

A Linha Silver, as janelas e portas Superior e Premium sao produzidas por nds, pelo que podemos oferecer o melhor preco para produtos da mais alta qualidade que se adaptam
as suas necessidades individuais. Tem mais perguntas?

(ontacte o seu gestor de vendas ou visite-nos no website




